Fiche de référence N° III

CARPENTER PUR SA

Réduction des émissions de COV en Alsace Entreprises

Localisation: L'entreprise:

CARPEdNTEE PUR SA CARPENTER PUR SA - Production et transformation
4 rue du Rhin BP 342 . .

68333 Huningue de matieres plastiques

tel: 03 89 89 79 30 Huningue Production de mousse polyuréthanne souple en blocs.

fax: 03 89 89 79 31 o

Contacts: Effectif du site:

M. Eric Le Dault 80 sur le site d'Huningue,

Responsable du Département Environnement 630 dans les 8 établissements francais.

E-mail: eric.ledault@carpenter.com

Autres caracteéristiques: .

Agence de I'Environnemen ¢

20 000 k€ de chiffre d'affaire en 2003. et de la Maltrise de [Energie

DRIRE:
jean.le-priol@industrie.gouv.fr

ADEME :
sous@ademe.fr




Caractéristiques du rejet de COV

Source

Carpenter produit de la mousse polyuréthane souple pour des applications
dans l'ameublement ou la literie et transforme des matériaux alvéolaires
pour des applications industrielles.

Rejets a l'atmosphére de dichlorométhane Nature et quantité des composés chimiques rejetés

de ventilation qui capte les vapeurs émises lors de lexpansion de la mousse. En
sortie du tunnel, les blocs de mousse sont découpés, puis subissent une étape de
maturation appelée aussi étape de relaxation des contraintes internes.

(agent d'expansion) et traces d'isocyanate:
Les matiéres premiéres (polyols et isocyanates) ainsi que les activateurs (eau,
amines) et adjuvants divers sont mélangés dans une téte de mélange a haute

CHchz: 980/0
Toluéne Diisocyanate (TDI): 1%

pression. Le mélange liquide ou semi-pateux est déposé sur un tapis incliné enca- Autres composés organiques: 1%
dré par deux parois verticales. Le mélange qui sécoule gravitairement sur le tapis Débit horaire de rejet: 50 000 m*/h
se solidifie. Il entre alors dans un tunnel maintenu en dépression par un systéme T°C de l'effluent (sortie de procédé) : température de latelier: 15°C a 25°C

Procédés mis en ceuvre et effets attendus

Solutions préconisées Effets attendus sur les rejets de COV

L'équipement de production de mousse n'a pas été modifié dans son pro- L'entreprise exploitant les installations précédemment a Carpenter n'a pas
cédé. L'agent d'expansion (dichlorométhane: CH.CL.) a été remplacé par rendu disponible les résultats des mesures.

du dioxyde de carbone (CO0;). Ce CO,, liquide sous haute pression dans un L'expérience de Carpenter permet une estimation des rejets de L'ordre de:
mélange liquide, est déposé sur un tapis motorisé. La détente de ce gaz - Pour le CH.CL,: 12 Kg/mn avec une concentration de 1 200 mg/m*

provoque une expansion du mélange pateux permettant la formation d'une
mousse. Une unité de traitement, filtration par charbon actif a été instal-
lée. L'équipement de traitement des rejets atmosphériques comprend un

Stilateur crant une dépression dans lenceinte ol sont déqacées L Valeurs des rejets atmosphériques aprés
ventriateur creant une depression dans LENCEINte ou sont degagees ‘es changement d'équipement et installation du filtre
vapeurs de COV. L'air aspiré traverse des filtres a poussiéres puis parcourt

le réservoir contenant le charbon actif. L'air passe par le ventilateur qui Concentration max.: m

l'expulse par la cheminée.

- pour le TDI: 0,5 Kg/mn, avec une concentration de 0,002 mg/m’

L'air n'est soumis a aucun traitement physicochimique ni a un condition- cov 4,2 mg/m? 0,165 Kg/h
nement en humidité ou température. DI <0,004 mg/Nm’ <0,002 Kg/h
- o
Données techniques
Procédé de réduction mis en ceuvre a inci
N7 S I = [ i
Fournisseurs : ”a”‘j“k’ e
- Equipement de production de mousse: CARPENTER Co e ®
- Installation de filtration: Fitre Qs s 20ms Tdication
HQ Camfil France 20 pottes Teguloton Delta P
il:d i Préfiltre 0-10V (0-55 H2) |
E-mail : info.fr@camfil.com %tazvéo;nnrl;sé i sm;mam o
Pressostat et 3 4000 Dm3/h (10 12 m/s)

Méthode de surveillance des rejets: Contréle par laboratoire extérieur voyant défaut

aspiration Préfiltre mécanique

Transmetteur

Date de mise en service: 2001 pour les deux équipements de pression

Lol

Tunnel Hennecke

Tunnel Scie

L/
Pressostat et voyant défauts filtres

Bilan de l'opération

La substitution du dichlorométhane par du CO: fait partie de l'exigence de Bilan matiére: non applicable.

modernisation de l'équipement de production. La qualité des produits finis Bilan sur d'autres impacts environnementaux : augmentation des
et la contrainte réglementaire sur les rejets atmosphériques a conforté la émissions de CO: se substituant aux émissions de dichlorométhane.
direction de Carpenter PUR SA dans le choix des investissements. Bilan économique : Equipement CAMFIL de traitement des rejets
L'utilisation des équipements, aprés une phase d'apprentissage et de mise atmosphériques de la machine de production: 304 898 €.

au point pour 'équipement de production de mousse polyuréthane, ne Installation de production de mousse, incluant la modernisation du
pose pas de difficultés d'exploitation. procédé: environ 762 000 €.

Direction Régionale
ADEME Délégation Régionale Alsace de U'Industrie de la Recherche

8, rue Adolphe Seyboth / et de l'Environnement d'Alsace

67000 Strasbourg /DRIRE 1, rue Pierre Montet

Tél. 03 88 15 46 46 67062 Strasbourg cedex
Fax 03 88 15 46 47 ALSACE  Tel. 03 88 25 92 92
Agence de I'Environnement E-mail: alsace@ademe.fr Fax 03 88 25 92 68

et de la Maitrise de 'Energie WWW.ademe.fr/alsace www.alsace.drire.gouv.fr
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