3 b timents BBC * au sein d une
requalification urbaine
D@construction-construction des
82 logements, et rdnovation d une
coproprigtd.
Structure b@ton duomur (40 cm).
Gaz condensation, ventilation
hygro B,60 mt de PV / b timent.
Logements double exposition,
Promologis - Muret (31) RdC usage associatif,

82 logements neufs Loggia bois, am@nagement d un
parc forestier.
Accompagnement socio-
comportemental fort des
locataires.

B timent de 3 Jtages @nergie positive
Ossature bois, parois paille-bois (36 cm),
Bardage bois, int@rieur enduit terre,
Noyau central b@ton / terre crue (20 cm),
Ouate de cellulose (30 cm) en toiture.
Plateaux en bois massif (25 cm),
Cloisons paille comprim@e.

PAC sol/ eau, double flux, 522 mt de PV.
R@cupration de | eau de pluie pour

Ecocert L isle Jourdain (32) . :
alimenter les toilettes.

2 025 mt de bureaux
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Symphonie des matieres -lavaur (81)
560 m? rénoves

neuf

OPH 32 - Auch (32)
30 logements neufs et 72 rénovés

rénoveé

Rénovation de locaux commerciaux

Création d’'une écopdle hébergeant 7 acteurs locaux de
I’éco-construction, dont un magasin d’éco-matériaux.
Reconstruction partielle en ossature bois, bardage bois,
Isolation chanvre (15 a 18 cm),

Cloisons en blocs chaux-chanvre.

Gaz condensation, double flux, 12 m2 solaire thermique,
Puits de lumiere.

3 batiments BBC * et 5 rénovés en
requalification urbaine

Batis bien orientés et les moins hauts
conserves.

Béton, isolation extérieure (8 cm d’isolant
en rénovation, 18 cm en neuf).

Gaz condensation, ventilation hygro B,
eau-chaude solaire collective/ batiment.
Double vitrage argon partout, halls et
entrées vitrées refaits a neuf.









